ZARZ ADZENIE NR 1217/19
PREZYDENTA WROCLAWIA
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Woctawia

Na podstawie art. 31 i art. 7 ust. 1 pkt 1 i 1Pawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 sam@izie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 4 ustawynimd 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.2R2018 r.
poz. 1614, 2244 i 2340), a takw zwihzku z polityly zieleni isrodowiska zawagtw Studium uwarunkowa
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Wradalgwzygtym uchwag nr L/1177/18 Rady Miejskiej
Wroctawiaz dniall stycznia 2018 r. (Biuletyn Wydowy Rady Miejskiej Wroctawia poz. 5) oraz Strategi
Wroctaw 2030 przyta uchwag nr LI/1193/18 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 18dgo 2018 r. (Biuletyn
Urzedowy Rady Miejskiej Wroctawia poz. 23) zadza s¢, co naspuje:

8 1.We Wroctawiu chroni sidrzewa i dzy do rozwoju terendw zieleni.

§ 2. 1. Zobowazuje s¢ podmioty zarzdzapce danymi nieruchondoiami w imieniu Gminy Wroctaw,
w tym komérki organizacyjne Ugdu Miejskiego Wroctawia i gminne jednostki orgartigjme, do dbaléri
o drzewa i krzewy, podejmowania dzi@tamierzajcych do zachowania w dobrej kondycji jak najkgze]
liczby drzew na obszarze Wroctawia, w szczegéihav ramach planowanych i prowadzanych przez nie
procesoOw inwestycyjnych.

2. W procesie planowania naje

1) kazdorazowo w Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamovieedSIWZ) —zawrzeé zapisy pozwalagce
wcieli¢ w zycie zasady i obowkki wynikajace z niniejszego Zagdzenia;

2) przed przysipieniem do opracowania rozygian projektowych w ramach dokumentacji projektowej
(koncepcji, projektu budowlanego lub wykonawczegojesli wstgpna analiza terenowa wyka talky

potrzelg — naley wyprzedzajco wykon& operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegolnie
wartasciowych okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniamtydzcymi uniknigcia kolizji z planowan
inwestychp;

3) operat, o ktérym mowa w pkt 2 naje sporadzi¢ zgodnie z wytycznymi okéonymi w zahczniku
nr 1do niniejszego zagdzenia, przez osoby o kwalifikacjach oltomych w zadczniku
nr 2 do niniejszego zagdzenia;

4) w ramach opracowania dokumentacji projektowe] (lemuogi, projektu budowlanego lub wykonawczego),
przedstawd, w miag potrzeby, wariantowe rozedania projektowe, w tym minimalizage kolizje
z drzewami wykazanymi w operacie;

5) jesli nie zaistnieje potrzeba spadzenia zgodnie z pkt 2, wyprzedgaggo operatu dendrologicznego,
operat ten nalg sporadzic w ramach kompleksowego opracowania projektowegogdaie z przyjtym
harmonogramem;

6) nalery preferowa& rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewoéafirzewom optymalne warunki
siedliskowe oraz gwarantige drzewonrywotnas¢, zawarte w projekcie ochrony drzew.

3. Na etapie prowadzenia inwestycji ngte

1) stosowa rozwigzania przestrzenne i technologiczne niglzie do zapewnienia drzeworywotnacsci
i optymalnych warunkéw siedliskowych;

2) zapewné nadzor dendrologiczny nad ochgorieleni, w szczegdlrigi drzew przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zadczniku nr 2 do niniejszego zadzenia.

4. W procesie planowania i realizacji inwestycjlaig postpowa zgodnie z ,Kartami informacyjnymi
do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroddwidostpnych na stronie internetowe;j
WWwW.zzm.wroc.pl.



§ 3.1. Jeeli pomimo podicia dziata, wynikagcych z 8 2 ust. 2 pkt 2 i 5, nie ma #iwosci zachowania
drzew, naley wyrown& strat poprzez dokonanie nasadzeyréwnupcych w stosunku do tych drzew lub,
dla ktérych decyzja administracyjna nie ustalitaowlyzku wykonania nasadie zasgpczych Iub
kompensacyjnych lub gdy decyzja na ich wyginke byla wymagana. Obogzek wyrOéwnania straty nie
dotyczy drzew, dla ktérych pomimo wykonania wyprzajgco projektu nasadae kompensacyjnych,
zastpczych lub wyréwnujcych naliczono optatw oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 ochronie
przyrody.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonuje siasadzenia wyrownage polegajce
na bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniarpierwszej kolejnéci na obszarze tej samej dziatki
geodezyjnej lub inwestyciji.

3. W procesie planowania dziafaw wyniku ktérych usuwaneadrzewa, nalgy przeprowadz analiz
mozliwosci lokalizacji jak najwgkszej liczby nasadze wyrdwnujgcych, w jak najmniejszej odledici
od miejsc usui drzew, zgodnie z wytycznymi oldlenymi w zahczniku nr 1 do niniejszego zadzenia.

4. W przypadku braku nitiwosci przeprowadzenia nasadzevyrownupcych na obszarze tej samej
dziatki geodezyjnej lub w obbie inwestycji, dopuszczaesnasadzenie drzew na innych terenach, zaazgod
wiasciciela nieruchomézi i potwierdzeniem przez wdeiciela zachowania trwadoi nasadze.

5. Liczba nasadzewyréwnujcych jest zalena od przyczyny usugtia, wskanikow obwoddéw pni
i lokalizacji drzew usuwanych oraz lokalizacji ndsa wyréwnujpcych.

6. Sposo6b obliczania liczby nasaflagyréwnupcych oraz parametry nasadzeryrownujpcych okréla
zalkcznik nr 3 do niniejszego zaydzenia.

7. Dla nasadze wyrownujpcych, o ktorych mowa w ust. 2, naje wykon& projekt, zgodnie
Zz wytycznymi okrélonymi w zahczniku nr 1 do niniejszego zadzenia. Projekt ma by wykonany
wytacznie przez osoby o kwalifikacjach okienych w zagczniku nr 2 do niniejszego zadzenia.

§ 4. 1. Biuro Rozwoju Wroctawia we wspotpracy z Depargamtem ZrOwnow#nego Rozwoju, oraz
Zarpdem Zieleni Miejskiej tworzy elektronicgnbaz danych w Systemie Informacji Przestrzennej
Wroctawia, zawierajca informacije o:

1) zasobach terenéw zieleni Gminy Wroctaw;
2) terenach przeznaczonych pod nasadzenia i o plassdag;
3) nasadzeniach i uswmiach drzew realizowanych w granicach Gminy Wroctaw

2. W kadym rodzaju opracowania odngsego s¢ do drzew i krzewdw, w szczegOkod
inwentaryzacjach, operatach dendrologicznych, gtagh, wnioskach dotygeych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nale okresla¢ usytuowanie drzew i krzewdw w przestrzeni wraz
z odnoszcymi sk do nich informacjami, w sposob uitioviajacy bezpdrednie wprowadzenie tych danych do
Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia, zgodrze wytycznymi okrélonymi w zahczniku
nr 4 do niniejszego zagdzenia.

3. Biuro Rozwoju Wroctawia we wspotpracy z Zgtem Zieleni Miejskiej okrda wytyczne dotycze
formy i zakresu zbieranych informacji, o ktérychwaow § 4 ust. 1.

4. Baz tworzy st ha podstawie informacji przekazywanych od podmio&arzdzapcych w imieniu
Gminy Wroctaw terenamidagcymi jej wlasnécig, w tym od komorek organizacyjnych WYdu Miejskiego
Wroctawia i od gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. W zakresie dzialg o ktérych mowa w 8 4 ust. 1, okl sk podziat zada pomiedzy komaorkami
organizacyjnymi Urgdu Miejskiego Wroctawia i gminnymi jednostkami onjgacyjnymi:

1) do zada Departamentu Zréwnowanego Rozwoju, Departamentu Spraw Spotecznych, ifsapantu
Edukacji, Departamentu Infrastruktury i TransportDepartamentu Nieruchorfm i Eksploatacii,
aw szczegdlriwi podleglym im komérkom, jednostkom i terenom, eagl gromadzenie na bigco
i przekazywanie informacji:

a) o ktorych mowa w 8 4 ust. 1 pkt 1, zgodnie z wytyani, o ktorych mowa w 8 4 ust. 3;



b) oktérych mowa w 8§ 4 wust. 1 pkt 2, zgodnie z wytyeni okrelonymi w zahczniku
nr 4 do niniejszego zagdzenia;

c) oktorych mowa w 8§ 4 wust. 1 pkt 3, zgodnie z wytyoni okrelonymi w zahczniku
nr 5 do niniejszego zagdzenia,;

d) o ktorych mowa w 8§ 4 ust. 2, zgodnie z wytycznyorktorych mowa w 8§ 4 ust. 3.

2) do zada Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa oraz Biura Miejskiego Konsatara Zabytkow naley
gromadzenie na higco iprzekazywanie informacji, o ktérych mowa w 8uédt. 1 pkt 3, zgodnie
z wytycznymi okrélonymi w zahczniku nr 5 do niniejszego zazenia.

§ 6. 1. Jeeli teren zargdzany (dywany) dotychczas, w imieniu Gminy Wroctaw przezmidke
organizacyjg Urzedu Miejskiego Wroctawia lub jednostk organizacyjp Gminy Wroctaw zostanie
przekazany do zagdzania (aywania) innemu podmiotowi, niedacemu komork organizacyja Urzedu
Miejskiego Wroctawia lub jednosikorganizacyjs Gminy Wroctaw, dotychczasowy zadca (podmiot
uzywajacy) ma obowizek nadal realizowezadania okrdone w 8§ 2-5.

2. W razie przekazania, udgshienia zarzdzanej (aywanej) nieruchomii lub jej czsci (zaréwno
odptatnie, jak i nieodptatnie) w imieniu Gminy VWtaw przez komaork organizacyjg Urzedu Miejskiego
Wroctawia lub jednostk organizacyjs Gminy, osobie trzeciej do czasowego korzystania c@lach
inwestycyjnych, przekazaga lub udosfpniajgca komorka organizacyjna Widu Miejskiego Wroctawia
lub jednostka organizacyjna Gminy Wroctaw zolgzaina jest do nakenia na korzystagego z przekazanej
lub udosgpnionej nieruchomixi lub jej czsci, obowhzku stosowania si do zasad iobowzkow
wynikajacych z zapisOw niniejszego Zadzenia. Obowizek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym zostanie
natazony na osob trzech na podstawie stosownych zapiséw umowy lub protokmgodnié oraz protokotu
przekazania terenu, spisanycheddy udos¢pniajgca teren w imieniu Gminy Wroctaw komd&lorganizacyjg
Urzedu Miejskiego Wroctawia lub jednostlorganizacyjs Gminy Wroctaw, a osabtrzech.

3. Przekazanie zebranych danych do bazy Slkermg dokonane bezgoednio przez upowaiong osole
lub podmiot, ktéremu powierzono wykonanie danejutokntacii.

§ 7. 1. Wykonanie zagglzenia powierza sidyrektorom komorek organizacyjnych i jednostektarych
mowa w § 5.

2. Koordynacj prawidtowej realizacji zada przez wyznaczone komorki organizacyjne ddiz
Miejskiego Wroctawia i gminne jednostki organizawyj powierza si Dyrektorowi Departamentu
Zrownowaonego Rozwoju i Dyrektorowi Zagdu Zieleni Miejskiej.

§ 8. Traci moc zarzdzenie nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia ®tpeia 2016 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia.

§ 9.Zarzdzenie wchodzi wycie z dniem podpisania.

PREZYDENT WROCLAWIA

Jacek Sutryk



Zalkcznik nr 1 do zardzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wytyczne do wykonania operatu dendrologicznego ze skazaniem szczegOlnie warkgiowych
okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotygeymi unikni ecia kolizji z planowang inwestycja;
analiza unikni ecia kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi drzewami.

Wytyczne do wykonania analizy maliwosci lokalizacji jak najwi ¢kszej liczby nasadzé wyréwnujacych,
w jak najmniejszej odlegtaici od miejsc usunéé drzew.
Wytyczne do wykonania projektu nasadzé wyréwnujacych

1. Operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegolnie viasciowych okazéw lub obszarow zieleni
i zaleceniami dotycacymi unikniecia kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi drzewami, o ktérych
mowa w § 2, ust. 2, stanowi rodzaj specjalistycat@{umentacji, wchodzej w sktad koncepcji, projektu
budowlanego i wykonawczego, opracowanych dla pbtrakutecznej ochrony drzew i spgizanej
wyprzedzajco w stosunku do rozgaan projektowych lub w ramach kompleksowego procesjghtowego:
Operat dendrologiczny zbudowany jest z:
1) inwentaryzacji i waloryzacji dendrologicznej

a) W czsci opisowej:

- dat oceny;

— numer inwentaryzacyjny;

— nazwe gatunku: nazwa rodzaju, epitet gatunkowy wrazmiada w jezyku polskim i tachskim;

- parametry dendrometryczne drzew: obwdd pnia migrzna wysokéci 130 cm [cm], $rednic
korony [m], wysokéé drzewa [m] lub powierzchnia zajmowanych zadrzéwgrupowych [m]?,
krzewow [nf], dodatkowo obwod pnia mierzony na wysékio5 cm dla drzew o obwodzie pasj
50, 65 i 86 [cm] tylko dla drzew przeznaczonych lub analizoy@ndo usunicia;

— opis stanu sanitarnego drzew, zadrzévgaipowych, krzewdw;

— opis warunkéw siedliskowych na terenie planowanejeistycii;

- niwelekt osadzenia drzewa w terenie, w korsta& poziomu posadowienia lub niwelety planowanej
inwestycji;

b) w czsci graficznej:

— numer inwentaryzacyjny,

- lokalizacg wyznaczon geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widochny terenie;

— korony drzew, powierzchni zadrzewtiegrupowych Ilub krzewéw, a tak& w uzasadnionych
przypadkach z kolizjplanowanej infrastruktury;

2) projektu gospodarki oraz projektu ochrony drzewenanie budowy

a) W Czsci opisoweyj:

- wykaz wraz z waloryzagjdrzew i zadrzewie grupowych, krzewéw do zachowania, szczegdlnego

zabezpieczenia, ofgjia oping lub ekspertyz dendrologicza, do pietgnacji, przesadzenia,

koniecznego usuggia oraz drzew, ktore widnigjna mapie zasadniczej, lecz nie stwierdzono ich

obecndci w terenie, a tate do obgcia monitoringiem w okresie 5 lat po za@kaeniu inwestycji;
- wyznaczenie stref ochronnych drzew zgodnej zegasin korony drzew powkszonym o 1 m lub
w przypadkach wskazanych przez specjal®godnie z Tab. 1,

! Inwentaryzowad nalery wszystkie drzewa, ktére zagiem rzutu korony +1m, jednak nie mniefdiOm, nachodgna teren inwestyciji
wraz z jej pasem technologicznym (organizacja ptaeowy, zaplecze budowy itp.).

2 Zadrzewienia grupowe rozumiang fko drzewa o jednolitym zwarciu. Jest to co naghrl drzewo na 4 Mo minimalnej
powierzchni terenu 200 Inw uzasadnionych przypadkach ima zastosowainwentaryzagj powierzchniow ze wskazaniem tylko
drzew o obwodzie powgj 50 cm na wysokmi 5 cm (ewentualnie drzew o mniejszym obwodzigelj osoba wykonuica
inwentaryzagj uzna,ze s one cenne ze wzglu na warté¢ przyrodnica, kompozycyja, taksonomiczg siedliska gatunkéw
chronionych i/lub dlugowieczié). Do zadrzewig grupowych zalicza ei drzewa i krzewy tam, gdzie nie jest diwa lub
uzasadniona ich jednoznaczna identyfikacja i |akaija lub § to drzewa wymagage jednolitych zabiegéw.

3 Drzew, ktérych obwéd pnia na wysakd 5 cm nie przekracza: a) 80 cm — w przypadku lippoerzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego, b) 65 cm — w przypadku kaszt@aozwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanunklistnego, ¢) 50 cm —
w przypadku pozostatych gatunkéw drzew.



- opis kolizji* planowanej inwestycji z drzewem, zadrzewienieopgwym i krzewami;

— rozwigzania projektowe, techniczne i wykonawcze uliwgajgce uniknécie kolizji planowanej
inwestycji z drzewami i zadrzewieniami grupowynrejekt ochrony drzety

— zalecenia do prowadzenia dokumentacji i raportuakresie piaelgnacji i ochrony drzew na terenie
budowy;

— wskazania do projektu organizacji placu budowy;

— indywidualne zalecenia w zakresie technik ochrohrgizew;

— W razie konieczni usunecia drzew wykaz tych drzew;

— przyczyre usunecia drzewa: stan sanitarny, zaggaie dla ludzi i mienia, kolizja z infrastrukgr
kolizja z planowag inwestycy oraz inne;

b) w czsci graficznej:

- kolizje planowanej inwestycji z drzewami spgizory na projekcie zagospodarowania terenu;

— analiz mozliwosci unikniecia kolizji inwestycji z drzewami, wyznaczenie $techronnych drzew,
wzgledem projektu zagospodarowania terenu;

- lokalizacg drzew, zadrzewie grupowych, krzewdw z przeznaczeniem do zachowarahrony,
z zaznaczeniem strefy ochrony drzew, szczegolnefezpieczenia, do afgia oping lub ekspertyz
dendrologiczn, do pietgnacji, do przesadzenia i koniecznego ustiaioraz drzew, ktore widnigpna
mapie zasadniczej lecz nie stwierdzono ich ob&tne terenie, a tate do obgcia monitoringiem
w okresie 5 lat po zakazeniu inwestycji;

c) projekt gospodarki i projekt ochrony drzew na pldmwdowy nie jest wymagany na etapie operatu
dendrologicznego spasdzanego wyprzedzgjo, o ktorym mowa w 8§ 2 ust. 2 pkt 2.

Tab. 1. Wielkasé strefy ochronnej drzew z uwzgédnieniem zywotnosci drzew® .

Minimalny promie i strefy ochronnej [m] mierzony od granicy pnia drzeva
Grupa wiekowa drzew
drzewazywotne drzewa ostabione
drzewa mtode
obwaod do 60 cm 2 3
drzewa wsrednim wieku
obwéd do 120 cm 3 5
drzewa dojrzate i starsze
obwdd >120 cm 4 6

2. Analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzé wyréwnujacych,

w jak najmniejszej odlegicgci od miejsc usunéé drzew, o ktérej mowa w § 3, ust. 3, stanowi rodzaj
specjalistycznej dokumentacji opracowanej dla @dtrgkutecznej kompensacji przyrodniczej. Analizaieea

m.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

in:

wskazanie liczby drzew zlokalizowanych na terengg samej lub gsiedniej dziatki geodezyjnej
lub w obszarze inwestycji;

wskazanie liczby drzew zlokalizowanych na tererecloow geodezyjnych, na ktérych prowadzona jest
inwestycja,

wskazanie liczby drzew zlokalizowanych poza tereradigbdéw geodezyjnych, na ktérych prowadzona
jest inwestycja;

zastosowanie gatunkow i odmian drzew pozwgalgih na lokalizagj w danych warunkach siedliskowych;
zastosowanie rozwian technicznych umaiwiajacych lokalizac} drzew w danym obszarze;

wskazanie optymalnego przebiegu infrastruktury padmej i nadziemnej unibwiajagcego przyszte
wprowadzenie drzew na danym obszarze.

4 Kolizja zachodzi tam, gdzie oddzialywanie planoejaimwestycji ingeruje w wyznaczone strefy ochrorireew oraz tam, gdzie
planowana inwestycja nie spowodowé czgsciowg utrak systemu korzeniowego lub korony drzewa i pogorszgago stanu
zdrowotnego;

> Przyktadowe rozwizania ochronne: deskowanie, wygrodzenie, powieiipeven zabezpieczenie strefy korzeniowej przed
zagszczeniem, bezrozkopowe technologie prowadzenig prgkopy eczne, wydmuchiwanie gruntu, podwieszenie konar@akizi,
nawierzchnie przepuszczalne, ptytkie, nadwieszoaegeniki i obrzeza, chodniki rampowe itp.

6 Szczepanowska, H.BDrzewa w miescie, Warszawa: Hortpress, 2001.



3. Projekt nasadzer wyrownujacych, o ktébrym mowa w 8 3, ust. 7, stanowi rodzaj spkstycznej

dokumentacji, wchodgzej w sktad projektu budowlanego i wykonawczegaaopwanej dla potrzeb realizacji
kompensacji przyrodniczej. Projekt nasadagréwnugcych zawiera m. in:

1)

2)

1)

2)

1)
2)

3)

W CZg$Ci Opisowey:

a) ogolm charakterystykterenu i warunkow siedliskowych;

b) zalazenia projektowe, projektowane uktady zieleni wyspkiniskiej z uzasadnieniem kompozyciji szaty
roslinnej;

c) szczegoly realizacyjne, m. in przygotowanie ter@ma nasadzenia, sposOb sadzenia, zastosowanie
specjalistycznych rozwkan technicznych stiycych nasadzeniu drzew w szczegdllnych warunkach
(komorki glebowe, ekrany korzeniowe, nawierzchaigpowe itp.);

d) szczegdtowy wykaz projektowanych elementow szagfimuej zawieragcy m.in. liczke porzdkows
(nie pokrywajcg sie z numerem inwentaryzacyjnym), nazgatunku: nazwa rodzaju, epitet gatunkowy
wraz z odmiag w jezyku polskim i fachskim;

e) parametry materialu przewidzianego do posadzetosgii gestaici sadzenia, zalecenia jalabowe
dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego oraz opid miedopuszczalnych;

f) okreslenie warunkow i wymagaw zakresie utrzymania oraz gighacji zieleni;

w czsci graficznej:

a) lokalizacg obiektu w terenie;

b) liczbe porzzdkowa (nie pokrywagca sie z numerem inwentaryzacyjnym).

Ponadto projekt nasadzayréwnugcych wymaga m. in:

uzyskania wszystkich niezbnych opinii, uzgodnie i pozwoler niezlednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

innych opracowa niezlgdnych do prawidiowego wykonania projektu.

4. Dokumentacje:

operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegOlnietosgaowych okazow lub obszaréw zieleni
i zaleceniami dotyccymi unikniecia kolizji planowanej inwestycji z istnigjymi drzewami;

analiza maliwosci lokalizacji jak najwgkszej liczby nasadie wyrownujcych, w jak najmniejszej
odlegtaici od miejsc usurt drzew;

projekt dla nasadzewyréwnujgcych naley sporadzic na mapie zasadniczej do celéw projektowych
zaktualizowanej przez geodetlub w uzasadnionych przypadkach na mapie opimicdaj z naktadk
ZUD, w szczegolngi w zakresie lokalizacji drzew, obwodow pni i z@gi ich koron, lokalizacji krzewow
oraz lokalizacji infrastruktury nadziemnej i poduieej.

W kazdym rodzaju opracowania odn@sego s¢ do drzew, naley okresla¢ ich usytuowanie, wraz

z odnoszcymi sk do nich informacjami, w sposob udtioviajacy bezpdrednie wprowadzenie danych
do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia. B8ilRozwoju Wroctawia, we wspoétpracy z Zagem
Zieleni Miejskiej, okréla formy i zakres zbieranych informaciji.

Faktyczne wykonanie prac wymaga przedita projektu lub inwentaryzacji powykonawczej wiBie

Rozwoju Wroctawia i Zargzie Zieleni Miejskiej. Przed zgtoszeniem do odbievykonanych prac natg
wykon& inwentaryzagj geodezyjn.



Zalgcznik nr 2 do zargdzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kwalifikacje oséb wykonujacych operat dendrologiczny i projekt ochrony drzew

Operat dendrologiczny, o ktérym mowa w mowa w 8§ 2, ust. 2 pkt 2. mpogprawowa osoby

0 nas¢pujacych kwalifikacjach:

1)

2)

inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne rownmea udokumentowaneswiadectwem lub
certyfikatem z udokumentowanym rocznymzst& pracy na terenach zieleni przy zadaniach o gekre
analogicznym do planowanego zamierzenia;

mgr inz. dendrolog, architekt krajobrazu, ogrodnik lubymier dendrolog, architekt krajobrazu, ogrodnik
lub inne rébwnowane z udokumentowanym rocznym zm pracy na terenach zieleni przy zadaniach
0 zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

Kwalifikacje osob petnigcych nadzor dendrologiczny nad ochroa drzew

Nadzor dendrologiczny o ktorych mowa w mowa w 8§ 2, ust. 3 pkt 2. m@&prawowd osoby

0 nastpujacych kwalifikacjach:

1)

2)

3)

1)

2)

inspektor nadzoru terenow zieleni, inspektor nadgzatendrologicznego Ilub inne rownoime
udokumentowanéwiadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rgazarstazem pracy na terenach
zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznymldnqwanego zamierzenia,;

mgr inz. architekt krajobrazu lub #ynier architekt krajobrazu lub inne réwname, kadorazowo
z udokumentowanym 3 letnim g&am pracy na terenach zieleni przy zadaniach o gakienalogicznym
do planowanego zamierzenia;

technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazuubl inne réwnowzne, kadorazowo
z udokumentowanym 5 letnim gt pracy na terenach zieleni przy zadaniach o gakemnalogicznym
do planowanego zamierzenia.

Kwalifikacje oséb wchodzcej w sktad zespotu projektowego i wykonujcej projekt zieleni

Projektantem, o ktorym mowa w mowa w 8§ 2, ust. 7 redoy¢ osoba o nagpujacych kwalifikacjach:
mgr inz. architekt krajobrazu lub inne réwnoavee, kadorazowo z udokumentowanym 3 letnimzsta
projektowania publicznych terenéw zieleni;

inz. architekt krajobrazu, lub inne rownoivee, kadorazowo z udokumentowanym 5 letnim zsta
projektowania publicznych terenéw zieleni.



Zalgcznik nr 3 do zardzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Sposéb obliczania liczby nasadfiewyréwnujacych
Parametry nasadzé wyréwnujacych

Podmioty zarzdzapce w imieniu Gminy Wroctaw nieruchormami bedacymi jej wlasndcia, w tym
komorki organizacyjne Uedu Miejskiego Wroctawia i gminne jednostki orgargme, lub te, ktore dzialgj
na podstawie 86 pkt 2 i 3, mapbowihzek wyréwnywania strat za usuwane drzewa, dla ktorgecyzja
administracyjna nie ustalita obayzku wykonania nasadzekompensacyjnych, zagtczych lub gdy decyzja
nie byla wymagana. Nie dotyczy to drzew, dla kthrypomimo wykonania projektu nasadze
kompensacyjnych, zagtczych lub wyréwnujcych zgodnie z niniejszym Zadzeniem, naliczono opiat
w oparciu 0 przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 roahronie przyrody, nasadzeniami wyréwgaymi
w czasie prowadzenia inwestycji lub jej etapu.

W zahczniku ustala si sposéb obliczania liczby nasadzeryrownupacych, oraz parametry nasadze
wyréwnujcych.

1. Sposob obliczania liczby nasadfiewyréwnujacych.

Liczbe nasadzeé wyrownupgcych, zwag dalej liczly (N), oblicza st w nastpujacy sposob,

w przypadkach usugd drzew uzasadnionych:

1) inwestycjami celu publicznego shcymi zagospodarowaniu terendw zieleni;

2) stanem sanitarnym drzew;

3) ochrony przeciwpaarowy budynkow;

4) ochromny przeciwpowodziow i utrzymaniem urgdzexr melioracji;

5) budowg podziemnych linii elektroenergetycznych;

6) bezpieczastwem i eksploatagjurzadzen kolejowych;

7) usuwaniem przeszkod lotniczych;

8) zagraeniem bezpieczsstwa ludzi lub mienia w istniggych obiektach budowlanych lub funkcjonowania
urzadzen infrastruktury technicznej;

9) kwalifikacja do grupy gatunkéw obcyé&h

Wymagana powierzchnia nasafizezewow (\) jest rowna powierzchni usutych krzewow Q).
N=U

Wymagana liczba nasadzedrzew () réwna jest liczbie drzew usutych (), dla ktérych decyzja
administracyjna nie ustalita obayzku wykonania nasadéeastpczych lub kompensacyjnych.

N=U

W pozostatych przypadkach wymagaficzbe nasadze (N) naley wyliczyé zgodnie z nasgpujacymi
zasadami:

1) Liczba nasadze(N) zalery od:
a) obwodu pnia drzew usuwanych;
b) miejsca usurkcia drzewa;
C) miejsca nasadzenia w stosunku do miejsca geianirzewa.

” Obliczanie nasadaewyréwnujcych dotyczy drzew o obwodach pni pawy 20 cm mierzonych na wysada 130 cm od podstawy
pnia, a powyej 40 cm dla drzew z gatunku: topola, wierzba, t@sawiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srefsty, robinia

akacjowa, olcha i drzew owocowych (np. z terenéwodgw dziatkowych i upraw) rogoych poza terenem nieruchofabwpisanej do

rejestru zabytkow lub w gminnej ewidencji zabytkiily poza terenami zieleni.

& Okreslone w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 9 wreia 2011 r. w sprawie listy £bn i zwierzat gatunkéw obcych, ktore

w przypadku uwolnienia ddsrodowiska przyrodniczego megzagrozé gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
(Dz. U. Nr 210, poz. 1260).



2) Wprowadzono osiem klas obwodu pnia drzew usuwarfgblwdd pnia drzewa mierzony na wységio

130 cm):

a) Klasa | -20-25cm;

b) Klasa ll -26 -50 cm;

¢) Klasa lll -51-100 cm;

d) Klasa IV -101 - 200 cm;
e) Klasa V -201-300cm;

f) Klasa VI - 301 - 500 cm;
g) Klasa VI -501-700 cm;
h) Klasa VIli - powyzej 700 cm.

Jezeli drzewo na wysoliei 130 cm posiada kilka pni - za obwoéd pnia drzensyjmuje s¢ sune obwodu pnia
0 najwickszym obwodzie oraz potowy obwoddéw pozostatych pni.

3) Wartas¢ liczby nasadze wyréwnupcych (N) rosnie wraz z obwodem pnia drzewa usuwanego.
W zadrzewieniach grupowych wyréwnywang drzewa tylko od obwodu powrgj 50 cm na wysokai
5cm (lub drzew o mniejszym obwodziegd osoba wykonujca inwentaryzagjuzna,ze $ one cenne ze
wzgledu na warté¢ przyrodnicz, kompozycyja, taksonomiczy, siedliska gatunkéw chronionych i/lub
diugowiecznéc).

4) Obszar miasta podzielony zostat na dwa rejony Zgogm na miejsce usuwania drzew:

a) Rejon 1- centralna og¢ miasta obejmuaca nasfpujace obeby geodezyjne: Stare Miasto, Popowice,
Grabiszyn, Plac Grunwaldzki, Kleczkow, Potudnie;
b) Rejon 2- pozostata cg¢ miasta.

Wartas¢ liczby nasadae wyréwnupgcych (N) rosnie w przypadku usuwania drzew w Rejonie 1 - cémtja
czesci miasta.

Rys. 1. Podzial miasta na rejony usuwania drzew.

Rejon 1 - obrby geodezyjne: Stare Miasto, Popowice, Grabiszya¢ Brunwaldzki, Kleczkow,
Potudnie

I:I Rejon 2 - pozostate olby geodezyjne Wroctawia
9



5) Ustala s trzy strefy nasadaew stosunku do miejsca usgoia drzew:
a) Strefa | — dziatka geodezyjna lub obszar gibjinwestycj, w ramach ktérej usugtio drzewa;
b) Strefa ll — obeb lub obeby geodezyjne, z ktérych usgto drzewa, poza stref;
c) Strefalll — pozostata ¢&¢ miasta.

Wartas¢ liczby nasadae wyrownupcych (N) rénie wraz ze wzrostem odlegt nasadze wyrownujcych
od miejsc usunic drzew.

2. Liczbe nasadz& wyrownujacych (N) nalezy wyliczyé zgodnie z formularzem elektronicznym
udostepnianym na stronie internetowej Zarzmdu Zieleni Miejskiej we Wroclawiu
www.zzm.wroc.pl (uzasadnienie obliciaeprzyjetych w formularzu opisano na stronie 11 niniejszego
Zarzdzenia).

Jezeli wymagana liczba nasadzevyrownupcych drzew jest wksza od liczby drzew usutych,
dla ktorych decyzja administracyjna nie ustalita owlyzku wykonania nasadie zastpczych
lub kompensacyjnych, dopuszcza gizeliczanie nadwaki drzew na: krzewy, rdiny okrywowe, gki kwietne,
krzewy soliterowe, zielone torowiska, analogiczresZtowo kompleksowo zagospodarowane tereny zieleni
i powierzchnie zalesie mniejsa liczbe drzew o wgkszych obwodach, #he formy retencji wod opadowych
wraz z towarzysgcymi im formami zieleni urgdzonej, obiekty zielonej infrastruktury jak zielomd&rany
oparte na rozwgzaniach naturalnych, rekultywaderenu zdegradowanego i innych indywidualnie ostath
rodzajow kompensadji

3. Parametry nasadz& wyréwnuj acych.

Parametry nasadizedrzew. Obowjzujg minimalne wartéci obwoddéw pni nasadaewyrownujcych,
zgodnie z Tab. 2.

Tab. 2. Minimalne wartosci obwoddéw pni lub wysokdci dla materialu szkotkarskiego, dla ktérego
zgodnie z zasadami podaje ewysokaici, drzew nasadzanych.

o . . Obwaod pnia drzewa mierzony na wysoksci 100 [cm]
Lp. Lokalizacja nasadze wyréwnujacych lub wysokasé [m] Iub $rednicy [m]
| PARKI | SKWERY
1. | Drzewa lciaste 14 - 16
2. | Drzewa iglaste 200 - 250
3. | Drzewa owocowe 12-14
4. | Drzewa o formach kolumnowych min. srednica korony 0,50 [m]
Il PASY DROGOWE
1. | Drzewa liciaste 16 - 18
2. | Drzewa iglaste 200 - 300
3. | Drzewa owocowe 14 -16
4. | Drzewa o formach kolumnowych min. srednica korony 0,50 [m]
1] INNE
1. | Inne tereny zieleni, np. tereny osiedla miesizkaago | 14 -16

Drzewa powinny b§'° prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemaistycznego dla danego
gatunku i odmiany. Sadzonki powinny mieuformowan kororg z wyraznym pmkiem szczytowym
przewodnika, przyrost ostatniego roku powinien vggi@ i prosto przediac przewodnik, naley
wyeliminowat przewodniki konkurencyjne, twagee rozwidlenia v-ksztaltne. Wszelkie rany zahibne.
System korzeniowy powinien Byskupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowat liczne drobne korzenie bez przebanwvie

’ Na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
10 Zalecenia jakéciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego -azek Szkétkarzy Polskich.
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Drzewa nie mog by¢ wieloprzewodnikowe (chybage efekt zamierzony w nasadzeniach parkowych), nie
mog posiada uszkodzé mechanicznych, nie mggost sladéwzerowania szkodnikéw, oznak chorobowych,
peknie¢, marszczg, nienaturalnych deformacji, uszkodzenia lub prgesnia bryty korzeniowe;j.

Dopuszcza si stosowanie sadzonekstgch wyhcznie w obszarach parkow stgich. W przypadku
stosowania sadzonekstg/ch liczba nasadaewyrownupcych powinna by przemnaona o warté¢ 10.
Sadzonki lIéne powinny posiadaod 130 do 150 cm wysoka oraz by szkétkowane min. 2 razy, a obszar
nasadzeé wymaga ogrodzenia siathesna na palach z bragm

Wykonanie nasadaedrzew wymaga opracowania dokumentacji projektowegygotowania terenu pod
nasadzenia, wykonania nasatlzeraz obgcia ich minimalnie 3-letnim okresem pighacji. W przypadku
uszkodzenia lub obumarcia — wymiany w nagtym maliwym terminie. Wymienione drzewa i krzewy
nalezy ponownie okj¢ 3-letnim okresem piegnacji i gwarancji. Powsze czynnéci nalezy wykona zgodnie
Z wytycznymi zarzdcy terenu.

4. Uzasadnienie oblicza przyjetych w formularzu.

Krok 1. Nalezy obliczy¢ liczbe usunétych drzew, dla ktorych decyzja administracyjna uséalita
obowigzku wykonania nasadaeastpczych lub kompensacyjnych lub gdy decyzja nie yganaganald).

Krok 2. Dla kazdego rejonu usuwania drzew, ngleobliczy¢ liczbe drzew usuritych, naleacych
do poszczegolnych klas obwodu pnia, mierzonego wsokaici 130 cm @, gdziei — nr klasy obwodu,
j - nr rejonu usuwania drzew).

Krok 3. Liczb¢ drzew zaliczonych do kdej klasy obwodui) naley przemnay¢ przez wspotczynnik
klasy obwodu pniac), podany w tabeli 4 oraz przez wspotczynnik rejarsuwania drzewn(), podany
w tabeli 5.

Tab. 3. Wartos¢ wspoéitczynnika klasy obwodu pnia mierzonego na wyg&osci 130 cm 6)).

. Klasa obwodu pnia drzewa usuwanego Warto§¢ wspotczynnika klasy obwodu pnia
@) mierzonego na wysoksci 130 cm mierzonego na wysokgci 130 cm 6,)

Klasa | 20-25cm 1

Klasa Il 26 - 50 cm 1,1

Klasa Il 51-100cm 1,7

Klasa IV 101 - 200 cm 2,6

Klasa V 201 - 300 cm 4,0

Klasa VI 301 500 cm 5,6

Klasa VI 501 - 700 cm 7,1

Klasa VIII powyzej 700 cm 9,3

(i) — numer klasy obwodu pnia drzewa usuwanego

Tab. 4. Wartosé wspélczynnika obszaru usuwania drzewn).

()] Rejon usuwania drzew wartos¢ wspotczynnikarejonu usuwania drzew ;]
Rejon 1 centralna cg¢ miasta 11
Rejon 2 pozostata og¢ miasta 1,0

(j) — numer rejonu nasadre
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Krok 4. Nalezy obliczy¢ wstpng pule nasadze (V) jako sung wszystkich liczb wyliczonych w kroku 3.

8

2
v=>>uon,

j:l =1

gdzie:

u; — liczba drzew usugiych na obszarzenalezacych do klasy obwodu pnia
0, — wspoiczynnik klasy obwodu pnia

n; — wspotczynnik obszaru usuwania drzew.

PrzyktadKrok 1, 2, 3, 4:
Inwestycja przebiega przez 2 eby geodezyjne, z czego jeden z nich tglogeodezyjny Poludnie (z Rejonu 2), a drugi G&€jpnu
2).Krok 1 - Suma usuwanych drzew00, z czego:
Klasy obwodéw LA G, R tlgjr?a}r dcrtf?/\\;v B Wsepna pula nasadze
>(;rzew LSUTERE LEITEmED oszc;?ey 6lnych MEEE0s 5 r(’)vsnu' cych
() poszczegoblnych drzew gFr)upach 3bebgw wyréwnujcych wy hey
klasach obwoddw () (u;) Krok 2 Krok 2
20 -25cm S— I-n=11 35 szt. 10x1,1x35 38,5 szt.
0,=10 ' -n,= 10 15 szt. 1,0x1,0x 15 15 szt
26 -50 cm S l-n;=11 20 szt. 1,1x1,1x20 24,2 szt.
=11 ' Il-ny= 1,0 10 szt. 1,1x1,0x 10 11 szt
101 - 200 cm | - ng = 11 5 szt. 26x11x5 14,3 szt.
_ 20 szt.
0,= 26 Il—n,= 1,0 15 szt. 26x1,0x15 39 szt
Krok 4 - Wsepna pula nasadze(V) 142 szt.
Bilans (V-U) 42 szt

Krok 5. Nalezy okreli¢ liczbe nasadzé wyrownugcych, w rozwarstwieniu natrzy strefy nasatdze
drzew:

1) Strefa |

2) Strefa ll

3) Strefa lll
zachowujc priorytet nasadzew jak najblizszej odlegtéci od miejsca usugcia.

Jezeli liczba nasadzew strefie | (\|) jest rowna lub przekracza wastowskpnej puli nasadze (V),
czyli jezeli na dzialce geodezyjnej lub obszarze inwestyajirojektowano liczb drzew réwn lub wicksz
od wstpnej puli nasadzg to puk te przyjmuje s¢ jako wymagan liczbe nasadze:

N=V

i przechodzi s do kroku 8. W przeciwnym razie, czyli w sytuacyi, ktérej na dzialce geodezyjnej
lub obszarze inwestycji nie znd@ sie wystarczajca liczba nasadaevytypowana we wspnej puli nasadze
nalezy przepé do kroku 6.

Krok 6. Jereli suma liczby nasadaew strefie | () i liczby nasadze w strefie 1l (\;) podzielonej przez
wspotczynnik lokalizacji nasadiagm,) pokazany w tabeli 6, jest rowna lubekgza od wsipnej puli nasadze
(V), to wymagan liczbe nasadze (N) przyjmuje s¢ jako sumg liczby nasadze w strefie | () iliczby,
ktora stanowi rénice pomiedzy wstpng pula nasadze (V) i liczbg nasadze w strefie | N}) pomnaomg
przez wspétczynnik lokalizacji nasadzeéla strefy I:

Ny =(V- N)m,
N=N, + Ny
i przechodzi s do kroku 8. W przeciwnym razie, czyli w sytuacyi, ktérej na dzialce geodezyjnej

lub na obszarze inwestycji ina ebach geodezyjnych, z ktorych usgtoi drzewa, nie zmiei sie
wystarczajca liczba nasadaenvytypowana we wgpnej puli nasadze naleyy przegé do kroku 7.
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Tab. 5. Wartos§é¢ wspotczynnika lokalizacji nasadza drzew (m).

. warto$¢ wspoétczynnikalokalizaciji
) Obszar usuwania drzew ngsad;/eﬁ [m] ]
Strefa | dziatka geodezyjna lub obszar etlyjinwestycy, w ramach 1,0
ktorej usungto drzewa
Strefa Il obreb lub obeby geodezyjne, z ktérych usgto drzewo, poza 11
stref |
Strefa lll pozostata ox¢ miasta 1,2

() — numer strefy nasadze
Krok 7. Oblicza s¢ sung nasadzg w strefie Il (N,,) przez odicie od wsgpnej puli nasadzeliczby
nasadze w strefie | oraz w strefie 1l podzielonej przezpg&zynnik lokalizacji nasad#e a nasgpnie ré&nice
te mnazy sie przez wspétczynnik lokalizacji nasadze strefie lIl:
Nip = (V=N - Ny /my ) xmyy,
Wymagana liczba nasadz@N) stanowi surg nasadze w strefach I, 11 llI:

N =N, + N+ Ny

Obliczom liczbe nasadze drzew zaokigla st w gor do najblizszej liczby catkowitej.

Przykfad cd.:

Wariant A

Na obszarze inwestycji #iwve jest nasadzenie 142 drzewzakoriczenie obliczen, N = 142.

Wariant B

Na obszarze inwestycji cliove jest nasadzenie 110 drzew. Zgodrkeakiem 8, nalely nasadzi co najmniej 100 drzew.
Wariant C

Na obszarze inwestycji dliove jest nasadzenie 50 drzew kontynuacja liczenia> patrz krok 6.

Przyktad poniej.

Przyktad:
Wariant C - obliczenia

Do wsepnej puli nasadzewyréwnugcych wskazant42 drzewa.
Na obszarze inwestycji, czylisivefie |, mczliwe jest nasadzeni& drzew.

Na obszarze obbow geodezyjnych, z ktérych ustoidrzewa, czyli wstrefie |1, mcliwe jest nasadzeni83 drzew ,co stanowi
wyréwnanie strat za 30 drzew ze gpstej puli nasadzewyréwnujcych. (Na obszarze tego samegogbbrgeodezyjnego, na ktory
prowadzona jest inwestycja, wskazano teren gdzieejstnindgliwos¢ nasadzenia 33 drzew na terenie niezagospodarowal
skweru/przedszkola/parku itp.).

Na pozostatych obszarach w granicach Wroctawia strefie |11 konieczne jest nasadzenie pozostatej licZhbgrzew, co stanow
wyréwnanie strat za 62 drzewa ze apstej puli nasadzaewyréwnugcych.

Liczba drzew | Wspét-czynnik Liczba drzew
Z wymaganej lokalizaciji ze wsgpnej puli Bilans
liczby drzew nasadzg drzew
Do nasadzenia w strefie | 50 +1,0= 50
Do nasadzenia w strefie |l 33 +1,1= 30
Do nasadzenia w strefie 11 75 +12= 62 13
Wstpna pula nasadzewyrownugcych (V) 142 42
Suma drzew do nasadzenia (N) 158
Bilans drzew nasadzanych i usuwanych (N-U) 58

m
nego

Sposbb obliczania wymaganej liczby nasadheew () opiera st na nasipujacej formule
matematycznej:

N =U.nm+U.nm*nNy*nNoJm-m.)*+n Ny +nN.olm -m.)

13



w ktérejUj to suma drzew usugtiych w rejonie (), nalezacych do poszczegdinych klas obwodly (
pomnaona przez wspotczynnik klas obwody)) (

U =2uo0
gdzie:
u; — liczba drzew usugiych w rejonig nalezacych do klasy obwodu pnia
0, — wspoOtczynnik klasy obwodu pnia
N; —liczba nasadzedrzew na obszardeza drzewa usuglie z rejonu,
n; — wspotczynnik rejonu usuwania drzew,
m, m,, my — wspétczynnik lokalizacji nasadzéla strefy I, 11 ll1.
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Zalgcznik nr 4 do zargdzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wytyczne do gromadzeniai przekazywania informacji o terenach przeznaczonych pod nasadzenia
i 0 planie nasadzen

Informacje dotyczce terendéw przeznaczonych pod nasadzenia i plasaded, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, powinny byna bigaco gromadzone i przekazywane w formacie elektramyicz przez
komorki organizacyjne Uedu Miejskiego Wroctawia i gminne jednostki orgaruyjme, okrélone w § 5 pkt 1,
do Biura Rozwoju Wroctawia oraz Zadu Zieleni Miejskiej. Format elektroniczny, o ktémymowa w zdaniu
pierwszym powinien umdiwia¢ bezpgrednie wprowadzenie informacji do Systemu Inform&cgestrzenne;j
Wroctawia. Biuro Rozwoju Wroctawia we wspotpracyZarzzdem Zieleni Miejskiej okrédi szczegdtowo
forme i zakres zbieranych informacji, o ktérych mowa w gst. 1 pkt 2.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy terempod nasadzenia stanowi:
1) identyfikator terenu pod nasadzenia;
2) lokalizacja (dziatka, arkusz, ofi);
3) informacje o wiacicielu i zaradcy terenu;
4) status terenu (przeznaczony do nasadzmarezerwowany na czas oHmy, wstrzymany na czas
okreslony/nieokrglony, nieprzydatny do nasadie
5) szacowana ik drzew maliwa do nasadzenia.

Minimalny zakres informacji wymagany dla planu raze:
1) identyfikator terenu pod nasadzenia;
2) identyfikator terenu w planie nasadze
3) lokalizacja (dziatka, arkusz, afi);
4) informacje o jednostce realiziggj i finansujcej nasadzenia;
5) status terenu w planie nasafiZap. wymagana koncepcja);
6) szacowana liczba nasadzanych drzew (w rozwarstwmmnajmniej na rok/wiosna, rok/jes)e
7) liczba zrealizowanych nasadzérzew (w rozwarstwieniu co najmniej na rok/wiosrak/jesie);
8) data aktualizacji danych zawartych w bazie.
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Zalgcznik nr 5 do zardzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wytyczne gromadzenia i przekazywania informacji o msadzeniach i usuniciach drzew,
realizowanych w granicach Gminy Wroctaw

Informacje dotyczce nasadzei usuni¢ drzew realizowanych w granicach Gminy Wroctaw,t@rich
mowa w 8§ 4 ust. 1 pkt 3, powinny bygromadzone na higco oraz przekazywane w formie sprawozdania
w formie pisemnej i w formacie elektronicznym, dwazy wroku (do 30 stycznia za rok poprzedni
oraz do 15 lipca zbiorczo, w sposob ckway przez koordynatora, za dane potocze) przemdi&i
organizacyjne Urgu Miejskiego Wroctawia i gminne jednostki orgartigpe, okrélone w § 5, do Biura
Rozwoju Wroctawia oraz Zagdu Zieleni Miejskiej. Format elektroniczny, o ktény mowa w zdaniu
pierwszym powinien umdiwia¢ bezpgrednie wprowadzenie informacji do Systemu Inform&cgestrzenne;j
Wroctawia. Biuro Rozwoju Wroctawia, we wspotpracZarzadem Zieleni Miejskiej, okrda szczegbtowo
forme i zakres zbieranych informacji, o ktérych mowa w gst. 1 pkt 3.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy ugdrdrzew stanowi:

1) identyfikator drzewa usuwanego?;

2) jednostka zamdzapca;

3) jednostka realizyra;

4) lokalizacg drzewa okréong wspétrzdnymi geograficznymi w Restwowym Ukladzie Wspoheinych
Geodezyjnych 2000 w strefie 6**;

5) nazwa gatunkowa usuwanego drzewa*;

6) obwdd pnia usuwanego drzewa mierzony na wys. 130 cm

7) przyczyre usunécia drzewa (kolizja z planowarninwestycp, z powoddw sanitarnych, w zagku z kolizp
Z istniepcy infrastruktug, stanowice zagraenie dla ludzi i mienia, z innych przyczyn);

8) data usunicia;

9) numer, data oraz organ wydey decyz¢ zezwalajca na usunicie drzewa z terenu nieruchofao

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy nasadirzew:

1) identyfikator nasadzanego drzewa*;

2) jednostka zarglzapca;

3) jednostka realizyra;

4) lokalizacg drzewa okréong wspétrzdnymi geograficznymi w Restwowym Ukladzie Wspoheinych
Geodezyjnych 2000 w strefie 6;

5) nazwa gatunkowa nasadzanego drzewa*;

6) obwdd pnia nasadzanego drzewa mierzony na wyscrb®)

7) przyczyna nasadzenia drzewa (nasadzenia: kompgneaeggsipcze, wyrownujce, inwestycyjne, drzewo
przesadzane, inne);

8) termin wykonania nasadae

* Nie dotyczy WydziatuSrodowiska i Rolnictwa oraz Miejskiego Konserwatorabgtkow do czasu przystosowania lokalnych
systemoOw do zbierania szczeg6towych danych.

** Dla Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa oraz Miejskiego Konserwatorabgtkow, do czasu przystosowania lokalnych systemow
do zhierania szczegétowych danych, lokalizacjawezekrglona numerem dziatki ewidencyjnej.
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